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摘 要

连云区深圳路东、广州路南地块（以下简称“项目地块”）位于江

苏省连云港市连云区，根据《连云港市市区建设项目规划条件》（连

规连条〔2026〕44号），本次调查地块规划为地块责任单位连云区

连云新城建设管理办公室。该地块西临深圳路、南临珠海路、北临广

州路、东临厦门路，占地面积约 57305平方米，地块中心坐标为：东

经 119.301395°，北纬 34.757974°。通过资料收集、现场踏勘和人员

访谈得知，地块所属区域 2009年前为海域；2009年 12 月填海工程

完工，该地块吹填完工后一直空置，2009年-2014年完成地块内地基

处理工程，随后一直闲置至今。

根据《市政府关于连云港区域性国际商务中心拓展区控制性详细

规划（局部地块调整 2019年）、连云港市商务核心区控制性详细规

划（修编）局部调整的批复》（连政复〔2019〕31号），本次调查

的地块土地利用规划为二类居住用地。

报告编制过程中项目组收集了地块相关的用途变更文件、历史影

像资料。历史资料表明，地块历史上均为填海工程吹填形成的陆域，

地块及周边区域未开展过工业生产活动，未发现明确的潜在污染源。

经现场踏勘，地块内无建、构筑物，大部分区域被植被覆盖（杂草和

芦苇），未进行土地平整和开发建设；地块内未发现有毒有害物质储

存或使用痕迹，未发现地下储存槽罐或地下设施；未发现固体废物和

外来堆土，未发现土壤异味、植被异常，因周边道路施工路基抬高导

致地块中部分区域地势起伏，存在少量雨水汇积现象，积水浅且无异

味。根据人员访谈可知，地块历史上为填海工程吹填形成陆域，未进

行过工业生产活动，未发现地块内曾发生过化学品泄漏及其他环境污

染事件，也无暗沟、渗坑及地下管线，土壤无异味，未曾受到过污染；

地块及紧邻地块无污染企业和其他可能的污染隐患，未发现明确的潜
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在污染源。地块内及其周边区域在当前和历史上均不存在引起地块土

壤和地下水污染的潜在污染源。

上述结果表明，地块无历史用途，为江苏新海连发展集团有限公

司填海工程吹填形成的陆域，地块及周边区域未开展过工业生产活动，

未发现明确的潜在污染源。现场踏勘结果表明，地块内不存在工业企

业，地块内无外来堆土和固体废物，现场未发现明显的污染痕迹。

现场快速检测镉、汞未检出；砷、铜、镍、铅检出的最大值均未

超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准筛选值（试行）》

（GB 36600-2018）第一类用地筛选值要求；总铬与对照点相比无明

显异常，表明地块内土壤中重金属未出现局部聚集性高值，无污染分

布特征，各重金属因子与本地块西侧相邻区域相比无显著差异，表明

地块土壤环境质量处于区域自然背景水平，不存在外来污染输入。PID

响应范围 0.7~2.3ppm，属正常范围，表明该地块存在有机物污染的可

能性较小。

经调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈等工作可确定，

项目地块内当前和历史上均无明确潜在的污染源，受周边环境影响较

小，地块受到污染的可能性低，地块的环境状况可以接受，根据《建

设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）中的工作程序，

该地块不属于污染地块，调查活动可以结束，可用于二类城镇住宅用

地开发建设。
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